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Protección Industrial

Se adaptan a:
Casco de 4 puntos Infracap

Se adaptan a:
Casco de ala ancha

Manejo para identificación de ejecutivos, supervisores, visitantes, 
recomen dable para zonas tropicales. No se recomienda para 
trabajos de electricidad.

Aluminio anodizado

* 8370   12254B Con barbilla
* 8009   1225-4 Sin barbilla
Barbuquejo hipoalergénico de 
cinta elástica afelpada. Permite 
una sujeción firme del casco. 
Se adapta a: Cualquier tipo
de casco con punto
de sujeción.

Barbuquejo hipoalergénico con y sin barbilla

Reforzados con fibra de vidrio. Para área de trabajo con altas 
temperaturas como fundiciones, industria siderúrgica, procesos de 
alimentos, etc.

Fibra de vidrio
* 8045     I-CV-255 (BLANCO)

Se adaptan a: 
Casco INFRACAP.

Suspensión con ajuste de matracaSuspensión con ajuste de intervalos

   8030     I-CA-285 (NATURAL)
* 8015     I-CA-285 (ORO)
* 8025     I-CA-285 (AZUL)

NUESTRAS REFACCIONES

SIGNIFICADO DE LOS ÍCONOS

8270      1210-NI  INFRACAP

* 8283    1210-NM8037    1215-Nl

Resistente a altos impactos  
y  temperaturas.

Fabricado en
termoplástico con
mayor resistencia.

Resistente a altas tensiones 
eléctricas, capaz de resistir 
hasta 20,000 volts.

Sudadera de  po liuretano 
afelpado brinda frescura, 
absorción y confort.

Fabricado con aluminio tratado 
térmicamente para dar mayor 
dureza.

Suspensión de 4 puntos, 
para absorber altos 
impactos.

Suspensión con ajuste de intervalos

* Sobre pedido
*Imágenes solamente ilustrativas


