
Hoja Técnica

Lentes de Seguridad
Virtua   AP MR

Descripción

Diseñados con un estilo elegante y unisex, brindan
máxima protección, comodidad y ajuste excepcional
gracias a su ligero armazón de policarbonato con forma
envolvente.
Los lentes de seguridad Virtua AP

MR
cumplen con las

normas ANSI Z87.1-2010 y la CAN / CSA Z94.3-2007

� Estilo Unisex
� Variedad de micas para actividades específicas
� Cómodos y muy ligeros – peso menor a 28 gr.
� Diseño envolvente que permite un mejor ajuste a

distintos tipos y tamaños de cara.
� Micas de policarbonato que absorben el 99,9% de los

rayos UV

Aplicaciones

• Mica clara - Protección general para todos los días
• Mica gris – Principalmente para tareas al aire libre
• Mica azul - Minimiza el brillo, el estrés ocular y la fatiga que a 
menudo ocurre en ambientes iluminados por luz amarilla

Empaque

Material

Lente: Policarbonato
Patilla: Termoplástico

Limitación de Responsabilidades:

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de
comercialización o de uso para un propósito particular de
este producto. Es responsabilidad del usuario decidir
sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será
responsable de los posibles daños y perjuicios derivados
del uso del producto, independientemente que sean
directos, indirectos, especiales, consecuenciales,
contractuales, o de cualquier otra naturaleza.
La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de
que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo
del producto o devolución del precio de compra.

Numero de Descripciónmenudo ocurre en ambientes iluminados por luz amarilla
• Mica Ámbar - Absorbe la luz azul y ultravioleta, y da mejor 
visibilidad en ambientes brumosos. Se puede usar para mejorar 
la visibilidad en trabajos al aire libre durante el amanecer y al 
atardecer.
• In / Out - Para trabajos que requieren movimientos frecuentes 
entre el interior y el exterior de algún lugar

3M México, S.A. de C.V. 
División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental 
Línea Técnica: En la República Mexicana 01800712 06 46 
y en el D.F. A los teléfonos:  5270 2255/ 5270 2042

Cumplimiento con Estándares

Para mayor información:

Numero de 
Stock

Descripción

70071577699 Lentes de seguridad Virtua
MR

AP mica 
gris, capa anti-rayaduras

70071577707 Lentes de seguridad Virtua
MR

AP mica 
azul, capa anti-rayaduras

70071577715 Lentes de seguridad Virtua
MR

AP 
Mica ámbar, capa anti-rayaduras

70071577723 Lentes de seguridad Virtua
MR 

AP Mica 
clara, capa anti-empañante

70071577749 Lentes de seguridad Virtua
MR

AP Mica 
Interior/Exterior tipo espejo, capa anti-
rayaduras

Todos los lentes Virtua  AP cumplen con los Estándares  ANSI 
Z87.1 2010 y  CAN / CSA Z94.3-2007 como lentes con 
resistencia de alto impacto.
.


