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Reduce el riesgo de daños irreversibles, causados por la
exposición constante a niveles de ruido dañinos para la salud.

• Ofrece una comodidad y se puede usar por largos periodos
  de tiempo.
• Ajuste de múltiples posiciones.
• Giro hasta 360°.
• Certificado de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

• Construcción.
• Industria maquiladora.
• Industria automotriz.
• Industria acerera.
• Metalmecánica.

• Petroquímica.
• Deportes.
• Minería.
• Servicios Públicos.

• Fabricada en plástico resistente.
• Cuenta con diadema plástica flexible.
• NRR: 14.4 dB*.

JYR-801
CÓDIGO

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.
*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

EMPAQUE

PROTECCIÓN AUDITIVA

 FICHA TÉCNICA / OREJERA PLÁSTICA LIGERA

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 piezas.
• CANTIDAD MASTER: Caja con 60 piezas.

             

NRR: 14.4 dB

Ajuste giratorio de
hasta 360º

Ajuste de altura

La marca de protección auditiva JYRSA® ofrece productos de alta calidad fabricados bajo estrictas normas de calidad e higiene. Los equipos de 
protección auditiva son indispensables en áreas de trabajo donde el ruido excesivo es un factor diario. Cumplen con Certificación ANSI lo que 
garantiza que son productos que SÍ le brindan seguridad.


